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Dispensadores de Colorante Manuales
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® D60 Serie Rotativa ® D55 Serie Rotativa
4.25 Litros 2.3 Litros
Cartuchos de acero inoxidable no magnéticos. Cartuchos de acero inoxidable no magnéticos.
70z (200ml) Capacidad méaxima de dispensacion de 70z (200ml) Capacidad maxima de dispensacion de
colorante. colorante.

Caracteristicas

(D60, D55 y D54 a menos que se indique)

Micro-Gauge™® para dosificacion con incrementos fraccionados

.

.

Auto Accu-Purge™ asegura una dosificacién completa

Panel frontal y bandeja superior de acero inoxidable (Solo Serie D60)
Nuevo disefio de manijas ergonomicas para operadores ambidiestros
Nuevo disefio modular para facil conversion de unidad de mostrador a piso

Parte inferior con agitador eléctrico con control automatico de tiempo

(10 minutos cada 7 horas)

Opciones (D60, D55y D54)

= 110Volt/60 Hz o 220 Volt/50Hz con agitacion eléctrica
 Boquillas de diversas medidas disponibles para satisfacer sus requerimientos
* Agitador comandado por aire a prueba de explosion

« Sistema de liberacion rapida de cartuchos (opcion en series D55, D54, 024 y D23)

ESPECIFICACIONES

@ 12 Cartuchos
Mostrador

@ 12 Cartuchos
Piso

© 16 Cartuchos
Mostrador

© 16 Cartuchos
Piso

Dimensiones
Envio

Dimensiones
Envio

Dimensiones
Envio

Dimensiones
Envio

D60SRM D55SRM

30.5” alto x 28” ancho x 28” prof. 28.5” alto x 28” ancho x 28” prof.
160 Ibs 31" alto x 32” ancho x 32” prof. 145 Ibs 31” alto x 32” ancho x 32" prof.

59.5” alto x 28” ancho x 28” prof. 57.5” alto x 28” ancho x 28” prof.
205 Ibs 50” alto x 32” ancho x 32" prof. 190 Ibs 50” alto x 32” ancho x 32" prof.

28.5” alto x 31" ancho x 31” prof. 28.5” alto x 31" ancho x 31” prof.
200 Ibs 317 alto x 32” ancho x 32" prof. 190 Ibs 31" alto x 32” ancho x 32”prof.

57.5” alto x 31” ancho x 31” prof. 57.5” alto x 31” ancho x 31” prof.
245 Ibs 50” alto x 32” ancho x 32” prof. 235 Ibs 50” alto x 32” ancho x 32” prof.

® D54 Serie Rotativa
2.3 Litros

Cartuchos de polimero de nylon resistente al solvente.

70z (200ml) Capacidad méxima de dispensacion de

colorante.

LIBERACION RAPIDA DE

CARTUCHO
Opcién disponible en todos los
modelos de cartuchos

de 2.36 Litros.
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D54SRM

28.5” alto x 28” ancho x 28” prof.
135 Ibs 31” alto x 32” ancho x 32” prof.

57.5” alto x 28” ancho x 28” prof.
180 Ibs 50” alto x 32" ancho x 32” prof.

28.5” alto x 31" ancho x 31” prof.
180 Ibs 31” alto x 32” ancho x 32” prof.

57.5” alto x 31” ancho x 31” prof.
225 Ibs 50” alto x 32” ancho x 32” prof.
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D24 Serie Rotativa
2.5 Quart (2.3 Litros)

Cartuchos de acero inoxidable no magnéticos.

2.5 Quart (2.3 Litros)

20z (60ml) Capacidad maxima de dispensacion de
colorante. colorante.
Caracteristicas

(D24,D23 y D18 a menos que se indique)
Disponible con calibrador standard o Micro-Gauge™®

.

para dosificacion con incrementos fraccionados (Solo D24 y D23)

.

Long Wear Teflon™ o-rings

Bomba de alta precision de acero inoxidable

.

Auto Accu-Purge " asegura una dosificacién completa

(D24 and D23 only)

Nuevo disefio de manijas ergonémicas para operadores ambidiestros
(Sélo D24 y D23)

Nuevo disefio modular para facil conversion de unidad de mostrador a piso

.

Parte inferior con agitador eléctrico con control automatico de tiempo (10 minutos
cada 7 horas)

Opciones (D24,D23 y D18 a menos que se indique)

* 110Volt/60 Hz o 220 Volt/50Hz con agitacion eléctrica

* Boquillas de diversas medidas disponibles para satisfacer sus requerimientos
 Agitador comandado por aire a prueba de explosion

« Sistema de liberacion rapida de cartuchos (Opcion en D55D54, 024 y D23)
* Micro-Gauge "

® D23 Serie Rotativa

Cartuchos de polimero de nylon resistente al solvente.

20z (60ml) Capacidad maxima de dispensacion de

para dosificacion de incrementos fraccionados (Opcion en D24 y D23)

D18 Series Rotary
1.8 Quart (1.7 Litros)

Cartuchos de polimero de nylon resistente al solvente.

loz (30ml) Capacidad maxima de dispensacion de

colorante.

Unidad de mostrador
D24SRMI2C
Todos los modelos estan disponibles en

configuracion de mostrador

ESPECIFICACIONES D24SR/D24SRM

© 12 Cartuchos Dimensiones 23” alto x 28” ancho x 28” prof
Mostrador Envio 125 Ibs 24” alto x 32” ancho x 32” prof

© 12 Cartuchos Dimensiones 517 alto x 28” ancho x 28” prof.
Piso Envio 170 Ibs 43" alto x 32" ancho x 32” prof.

© 16 Cartuchos Dimensiones 23” alto x 31” ancho x 31” prof
Mostrador Envio 155 Ibs 24” alto x 32” ancho x 32” prof.

@ 16 Cartuchos Dimensiones 517 alto x 31” ancho x 31" prof.

Piso Envio

200 Ibs 43” alto x 32” ancho x 32" prof.

D23PR/D23PRM DI8PR

23” alto x 28” ancho x 28” prof. 21" alto x 27" ancho x 27” prof.
120 Ibs 24” alto x 32” ancho x 32” prof. 90 Ibs 24" alto x 32” ancho x 32" prof.

517 alto x 28” ancho x 28” prof 49” alto x 27” ancho x 27” prof.
165 Ibs 43 alto x 32” ancho x 32” prof 135 Ibs 43” alto x 32” ancho x 32" prof.

23" alto x 31" ancho x 31” prof. 21" alto x 30" ancho x 30” prof.
140 Ibs 24” alto x 32” ancho x 32” prof. 120 Ibs 24" alto x 32” ancho x 32” prof.

51 alto x 31” ancho x 31” prof. 49” alto x 30” ancho x 30” prof.
185 Ibs 43” alto x 32" ancho x 32” prof. 165 Ibs 43” alto x 32" ancho x 32” prof.



® o ¢ DOSIFICADOR DE COLORANTE EN LINEA

Especificaciones técnicas

* Sistema en linea en 4 secciones hasta 20 posiciones

* Orden personalizada con su eleccién de cartuchos y tipo de boquillas; Series D18, D23, D24, D54,
D55 6 D60

Parte inferior con agitador eléctrico con control automatico de tiempo (10 minutos cada 7 horas)

.

Micro-Gauge™® para dosificacion de incrementos fraccionados o boquillas standard disponibles en
series D23 y D24

Opciones

* Liberacion rapida de cartuchos

12 6 16 posiciones linea en rodillos

110 volt / 60 Hz 6 220 volt / 50 Hz
agitacion eléctrica

* Boquillas de diversas medidas

disponibles para satisfacer sus

requerimientos

® o o CALIBRESY CARTUCHOS ® o ¢ CARTUCHO

|

Standard Gauge Calibre disponible Micro-Gauge™™ (patentedo)

MR m i . .z
+ Total-Lok™ calibre Incrementos de dosificacion Tornillo de ajuste de facil calibracion
con memoria Total-Lok™® Calibre con memoria

4

o Paleta de agitacion

—)

. Aiuste el calibre Dosis de | oz Sistema # de divisiones
una vez para e Formula por oz (ml) Bomba de acero inoxidable de alta
dosificaciones precision . |
multiples | oz =29.57 ml USA. 1132 | E
= Simple de usar, 1/48 Sellado Longwear Teflon®
y preciso 1/64 L oo Cartucho resistente a solventes
. Capaz de efectuar 1/96 O-rings quimicamente impermeables [
12 dlsparo Temporizador automatico de agitacion de
loz=3123 ml USA. 1132 y i
Métrico 1/48
/64
1/96
Mi G R Manija ergonomica =
lcro Lauge I oz =35.49 ml USA. 1132 ‘
* Permite dosificar ) ;
) Imperial 1/48 -
en fracciones } §
1/64 = "
(1/2 disparo, Valvula Auto Accu-purge™ L F
1/4 disparo, etc.) 1196 Boquilla removible (4 tamafios) h
Sparo, etc. Brazo de sellado de la boquilla
. ™ cali
Total Lok 'callbre I'ml=1ml Métrico 15
con memoria
1710
* Standard en: Por favor, note que
D60, D55 y D54 oz = 2841 mi Imperia i Algunas caracteristicas son opcionales en algunos modelos. Teflon® es marca registrada de DuPont Company
) ] . .
Optnder.
y o L
tfe4 Beneficios clave Descripcion
1/96

El calibre de dosificacion se traba en una posicion para una rapida y precisa

Total-Lok™® Calibre con memoria s e
dosificaciones mdltiples.

Sistema de motor simple que comanda la parte inferior de la paleta.

Parte inferior con agitacion . . p
Sin obstrucciones cuando se afade colorante.

Mecanismo de Valvula
. N MR ificacio ) . )
Auto Accu-Purge ™ asegura l.""a completa dosificacion Temporizador automético de agitacion ISe agita automatlc;:mente por 10 mlnugosf cada 7 horaz. < duracis
y reduce el goteo y acumulacion de colorante nterruptor manual para agitaciones mas frecuentes o de més duracion.

F.éC” de usar,,durab|e y C‘?nﬁable. Bogquillas removibles en varias medidas Meljora el flujo y precision. Boquillas pueden coincidir con la viscosidad del
Sistema de valvula de estilo vertical colorante. e -

. Extraccion facil para una rapida limpieza, Tamanos: S, M, L, XL.
Brazo sellador reduce el secado en las boquillas

Varios modelos y tamafios . . . ’
Modelos rotativos y en linea que se adaptan a sus necesidades de espacio.

Nuevo disefio de manijas ergonémicas para P <
Garantia limitada de 2 afos - - . . . .
| afo mano de obra, 2 afos en piezas, la mejor en la industria!

operadores ambidiestros

Auto Accu-Purge " P .
Asegura una dosificacion completa y reduce el goteo y acumulaciones.
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@ OFICINA CENTRAL: HERO Products Group - .C.T.C. Holdings Corporation

[ ) 720 Eaton Way, Delta, B.C., Canada V3M 6)9
® LINEA SIN CARGO (800) 494-4376 (USA y CAN) + FAX SIN CARGO (866) 778-3323 (USA y CAN)

MOV IVE Eon i TRt By ®  TEL: (604) 522-6543 - FAX:(604) 522-8735

HERO © NOV 2009

® sales@hero.ca * www.hero.ca



